


¢ POR QUE HAY QUE CAMBIAR
EL KIT DE DISTRIBUCION?

oConstantemente utilizadas al funcionar el motor, las piezas
de la distribucion sufren un desgaste natural con la
acumulacion de kilémetros.

oMna fuga de la bomba de agua y el consiguiente escape
del liquido de refrigeracion pueden reducir considerablemente
la vida util de la correa de distribucion.

o/l clima también puede provocar un desgaste prematuro.

> EL MANTENIMIENTO

Para proteger su motor, el kit de distribucién deberd cambiarse
siguiendo las indicaciones de la Guia de Mantenimiento de su
Citroén.

CONSEJO CITROEN

Reemplace la bomba de agua al cambiar el kit de
distribucion. Su sustitucién contribuye a prolongar la
vida util del conjunto y evita una segunda intervencion.
Ademas, la proximidad de estas dos piezas permite
efectuar un Unico desmontaje y reducir asi los costes
de la operacién.

LA SEGURIDAD DE LAS PIEZAS CITROI

Los kits de distribucién, compuestos por la correa, los r
tensores y los fijos contribuyen al correcto funcionamier
sistema de distribucion.

¢ CUANDO HAY QUE CAMBIAR LA
CORREA DE DISTRIBUCION?

Jehtes @@dIciones de fabricaCl
pletamente adaptados a su C

No existe ningln sintoma que indique el nivel de desgaste de la b ;
y resistencia.

correa de distribucion.

CONSEJO CITROEN
Es altamente recomendable cambiar la correa a modo preventivo

conforme a las indicaciones del fabricante (Consulte la Guia -
de Mantenimiento de su Citroén). CITROEN SE COMPROMETE CON
EL MEDIO AMBIENTE

Por su seguridad, a partir de los 80.000 km, solicite consejo
a su especialista CITROEN.

Como fabricante responsable,
CITROEN participa activamente
en el tratamiento de los

productos contaminantes*.

Desde el disefio de los vehicu
hasta el tratamiento de las piezas:

usadas, CITROEN realiza junto

con su Red de Servicios Oficiales,

una accion de control en cada etapa del ciclo de vida Ut
vehiculo en un firme compromiso con el desarrollo sost

(*) Si desea mas informacion, consulte www.psa-peugeot-citroen.com



