PROTOCOLO SEGUIDO PARA LA REALIZACION DE LAS LABORES DE DESINFECCION
CLIENTE: VERA IMPORT GRUPO EMPRESARIAL.

LUGAR: CONCESIONARIOS Y TALLERES: AUDI, VOLKSWAGEN, SKODA Y SEAT, EN HUERCAL DE
ALMERIA, ALBOX, VERA Y EL EJIDO

FECHA: 09-04-2020

ZONA DE EXPOSICION Y OFICINAS

Estas zonas comunes se han tratado con OZONO, para ello se ha utilizado un candn de ozono
de la marca ASEPSIA modelo 3,5 G. con marcado CE. El tiempo de exposicion de dichas zonas
ha sido de 1 hora.

ZONAS DE TALLER

Las zonas de suelos y puertas del Taller se han tratado con una maquina de pulverizacion de 3
bares de potencia de la marca Karcher, conteniendo como producto quimico hipoclorito sédico
en una concentracion de un 4% de volumen. Cantidad utilizada 15 litros

Las maquinas de elevacién, zonas de trabajo, estanterias y vehiculos externamente, se han
tratado con vaporizacion de agua a 1682 de temperatura, para ello se ha utilizado una
maquina de vapor industrial de la marca Japiter modelo Plus, con marcado CE.

Los 3 medios utilizados para la desinfeccion son los mas correctos en funcion de las
instalaciones tratadas.







